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@ Rhino 8 para Mac

Hardware

Mac de Apple con procesador Intel 0 Apple
Se recomiendan al menos 8 GB de memoria (RAM)

10 GB de espacio en disco duro

Se recomienda un raton con varios botones y una rueda de
desplazamiento. (No se recomienda utilizar Magic Mouse con Rhino.)
El SpaceNavigator y el SpaceMouse Wireless son opcionales

Sistemas operativos macOS

macos 15 (Sequoia)
macos 14 (Sonoma)
macos 13 (Ventura)
macos 12.4 (Monterey)

Conexion a Internet para

Descargar
Validacion de licencia
Cuenta de Rhino para:

o Soporte técnico en el foro

o Administracion de licencias con Cloud Zoo

No compatible

mac0S 11 (Big Sur) y versiones anteriores
Digializadores (Faro, Microscribe)
iPad y iPad Pro
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Rhino 8 para Windows

Hardware

« Procesador AMD o Intel de 64 bits (no en ARM)

« Se recomiendan al menos 8 GB de memoria (RAM)

« 5GB de espacio en disco duro

« Se recomiendan las tarjetas de video compatibles con OpenGL 4.5

« Se recomiendan tarjetas de video de al menos 4 GB de memoria

« Se recomienda un rat6n con varios botones y una rueda de
desplazamiento

« SpaceNavigator es opcional

« Hardware Intel de Apple con Boot Camp opcional
(Boot Camp no es compatible con Macs con Apple Silicon.)

Sistemas operativos con Windows
« Windows 11

« Windows 10

Conexién a Internet para
« Descargar
« Validacion de licencia
« Cuenta de Rhino para
o Soporte técnico en el foro
o Administracion de licencias con Cloud Zoo

Recomendaciones de usuarios
Puesto que no podemos probar todas las combinaciones de hardware

posibles, puede consultar las recomendaciones de hardware de otros
usuarios

No compatible
« Windows 8.1y versiones anteriores
« Windows Server (cualquier version)
« Boot Camp en Macs con Apple Silicon
« Sistemas de virtualizacion como VMWare, Remote Desktop y Parallels
o Linux
« Procesadores ARM, incluidos Microsoft SQ®1y 2
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Cl

Especialistas en CAD/CAM y Metrologia 3D
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Requisitos del sistema

Rhino funciona en equipos fijos y porttiles Windows y Mac con




